
Мы находимся по адресу:
г. Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. Рабоче-Крестьянская, д.11

Маг. “Заречный” 3-й этаж, (напротив маг. Алмаз)
Тел.:8 (8442) 52-07-86, Сот.: 8 960-894-75-63

E-mail: pechat34@rambler.ru
www.arhipelag34.ru

Прайс-лист пломбиры, пломбираторы

Режим работы:
Понедельник-Пятница: с 09:30 - 18:00;

Суббота, Воскресенье: выходной

ÎÎÎ “Аðõèïелаг” Дата обновления прайс-листа: 19.10.2015 г.

Наименование Описание Картинка Цена, руб.

Пломбир
под

пластилин
(металлическая печать)

Из латуни или
дюрали
Ø ‐ 25мм

Металлические печати
иногда называют

мастичными печатями
или латунными.

Металлические печати
применяются для:

опечатывания дверей;
опечатывания помещений;

опечатывания шкафов;
опечатывания сейфов;
опечатывания ключей

в тубусах; Опечатывание
осуществляется

с помощью оттиска на
пластилине или мастике.

Материал для изготовления
печати ‐ латунь марки ЛС‐59,

реже алюминий.

790

Пломбиры
под

сургуч

Сургучная печать ‐ это
инструмент для установки

сургучных оттисков на
различные поверхности:

бумагу, картон и.т.д.
Сургучная печать представляет

собой латунную заготовку
с деревянной рукояткой.

На сургучной печати
наносится гравировка по
указанному заказчиком

макету. Сургучный оттиск‐
результат работы с штампом,

получаемый тиснением
горячего сургуча.

Материал печати ‐ латунь.
Материал рукоятки ‐ дерево.

1500

Пломбиратор
простой без
гравировки

Пломбиратор
с

гравировкой

390

900

Пломбиратор предназначен
для опломбирования
контейнеров, ящиков,

помещений, различных
измерительных приборов

(электросчётчиков,
водосчетчиков и т.д.)

Свинцовыми или
пластиковыми пломбами.

При опломбировании
пломбиратором вместе с
пломбами рекомендуется
применять специальную

проволоку, которая надежно
фиксирует пломбу, имея

витую структуру своей
поверхности.
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Свинцовые
пломбы

Пломба свинцовая является
пломбировочным
материалом для

опломбирования различных
объектов. Пломбирование
происходит путем сжатия
пломбы пломбиратором.

Пломбы соответствуют
ГОСТ 19133‐73. В пломбе
имеется 2 отверстия под

проволоку или шпагат
диаметром 2мм. Снятие

свинцовой пломбы
производится ножницами

или кусачками. преимущество
свинцовой пломбы перед
пластиком ‐ четкий оттиск,

большие отверстия.

Проволока
пломбировочная

d=0.5 мм, намотка 100 м.

370 руб.
за 1 кг.

320

Срок изготовления пломбиров и пломбираторов: 3‐4 дня*.
Зависит от количества и сложности заказа.
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